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Bij Unipro komen de klanten altijd op de eerste plaats. Wij steunen en begeleiden u op de weg naar succes. 

Dit betekent: 

•	We staan dichtbij u en hebben een hoogprofessionele adviserende aanpak. 

•	We steunen u als echte partners - want we zijn succesvol als u dat ook bent. 

•	We passen onze producten aan waar nodig, zodat ze voldoen aan uw noden. 

•	We bieden u de beste oplossing voor elk project - ook bij uitzonderlijke uitdagingen. 

•	We zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft - en leveren het juiste product op het moment dat u het nodig heeft.

Vertrouw op Unipro als uw geëngageerde partner voor elk type vloer. Wij zijn trots u te kunnen adviseren en 

begeleiden op uw weg naar succes! 

UNIPRO ADVISEERT EN BEGELEIDT 

U OP DE WEG NAAR SUCCES ...
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Als totaalaanbieder van zekere oplossingen voor de installatie van elk type vloer,  
is Unipro uw unieke partner. De know-how van Unipro inzake voorbereiding van de onder- 
grond, verlijming, afwerking, onderhoud en renovatie van alle type vloeren is hoogstaand. 
Deze gaat van elastische vloeren en tapijt over parket tot keramische en stenen vloeren. 

Elke dag wordt u als klant geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Elk project is anders 
en vraagt vakmanschap, ervaring en een oplossing op maat. 

UNIPRO. 
Uw partner voor elke vloer.
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Geachte lezer,

Wij zijn zeer trots u het nieuwe Unipro magazine “Floor ever 
magazine” te mogen voorstellen. 

Van nu af aan zullen wij u elk trimester informeren over 
mooie projecten met soepele vloerbedekking en parket ge-
realiseerd door onze klanten. Waarna we ook de technische 
informatie en systemen en ‘tips & tricks’ zullen onthullen die 
een perfecte realisatie van deze projecten mogelijk gemaakt 
hebben. 

Met dit nieuwe magazine willen we het hart van onze busi-
ness, het adviseren en begeleiden van onze klanten bij de 
realisatie van de mooiste projecten met soepele vloerbedek-
king en parket, extra in de focus zetten. 

Daarnaast geven we onze partner vloerbekledingsfabrikanten 
ook regelmatig de mogelijkheid tot inspraak.

Beste lezer, aarzel niet ons te contacteren indien u een inte-
ressant project heeft dat we in ons magazine mogen opne-
men. Op die manier probeert Unipro bij te dragen aan het 
kwaliteitsimago in onze sector.

In naam van het volledige Unipro-België team wens ik u veel 
leesplezier!



REFERENTIEPROJECT

6

Gerflor Mipolam Esprit? Dat spreekt vanzelf, zegt het UZ Leuven
Het UZ Leuven Campus Gasthuisberg gonst als een bijenkorf. Alleen komt u er geen vliegende bijen tegen, wel hon-
derden stappende mensen en veel rollende voorwerpen, dag in, dag uit. Welke vloer houdt dat op lange termijn vol? 
Het antwoord op die vraag kent het UZ Leuven al bijna 35 jaar: Mipolam. Maar decennia van grote tevredenheid over 
deze hoogwaardige PVC-vloer hebben de klant niet minder veeleisend gemaakt.

Water en vuur verzoenen
In een ziekenhuis wordt elke vloer niet even intensief gebruikt. 
Er is nogal wat verschil in vloerbelasting tussen kamers, gangen, 
technische ruimtes en operatiezalen. Dat beseffen de directie 
van het UZ Leuven en meer bepaald de Project Manager Coor-
dinator heel goed. Toch ligt er overal Gerflor. Never change a 
winning solution.

“Onze goede ervaringen met Gerflor Mipolam hebben ons 
overtuigd om deze vloerbedekking in alle ruimtes te installeren. 
Jaren geleden was het aantal motieven nogal beperkt, maar 
met de 24 kleuren van vandaag kunnen wij voor patiënt en 
zorgverstrekker esthetisch veel meer beleving creëren.”

Het UZ Leuven hanteert vier criteria bij de keuze van vloer-
bedekkingen:
•	 Slijtvastheid: de vloer moet bestand zijn tegen zeer intensief  
    gebruik (vooral in gangen en hallen) en de wrijving van  
    wielen (bedden, rolstoelen, apparatuur, karretjes, ...)
•	 Uitstraling: esthetisch effect, decoratieve meerwaarde
•	 Duurzaamheid: behoud van uitstraling doorheen de  
   jaren, chemische weerstand
•	 Onderhoud: klassiek, zo eenvoudig en kostenbesparend  
   mogelijk, met één enkel product

Een dynamische relatie
De Project Manager Coordinator van het UZ Leuven stelt vast 
dat Gerflor Mipolam Esprit volledig voldoet aan de criteria: “De 

chemische weerstand is bijzonder goed. De vloer verkleurt dus 
niet bij contact met de meeste producten of geneesmiddelen. 
Zelfs in onze laboratoria ondervinden we geen probleem wan-
neer een of andere stof toevallig op de vloer terechtkomt.”

Uiteraard moesten het UZ Leuven en Gerflor in de loop van al 
die jaren een aantal technische uitdagingen overwinnen: “De 
prima service van onze leverancier en de vlotte communicatie 
hebben telkens tot een oplossing geleid waarin alle partijen 
zich konden vinden. Dit is niet zomaar een relatie tussen een 
klant en zijn leverancier - wij werken dynamisch samen.” Tot 
ieders tevredenheid.

Op maat van de gezondheidszorg
Gerflor Mipolam Esprit is beschikbaar in 24 zachte of levendige 
kleuren. Het richtingloze design biedt veel creatieve mogelijk-
heden. Deze vloer behoort tot de hoogste slijtvastheidscatego-
rie (klasse T) en is dus bestand tegen intensief gebruik.

De revolutionaire, gepatenteerde oppervlaktebehandeling 
Evercare® garandeert een zeer eenvoudig onderhoud, maar 
doet nog veel meer. Deze beschermende laag zorgt tijdens de 
hele levensduur van het product voor een zeer hoge weerstand 
tegen chemicaliën, vlekken en verkleuring.

  OPDRACHTGEVER
  BRANCHE
  PROJECTINRICHTER
  CONCEPT
  VERLIJMING

  UZ LEUVEN
  GEZONDHEIDSZORG
  MICHEM NV, DENDERMONDE
  MIPOLAM ESPRIT
  UZIN
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MEER INFORMATIE? 

Er is uitgebreide productinformatie beschikbaar met gedetailleerde technische specificaties. U kunt brochures downloaden op de website of 
contact opnemen:

Gerflor Benelux | www.gerflor.be | Tel. +32 (0)3 766 42 82 | gerflorbe@gerflor.com

UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
•	 Kwaliteitsvolle en innovatieve  
    medische zorg
•	 5 campussen: Gasthuisberg,  
    Pellenberg, Sint-Pieter, Sint- 
    Rafaël en Lubbeek. Elke campus  
    verzorgt ambulante en gehospita- 
    liseerde patiënten
•	 Een van de grootste ziekenhuizen  
    van België
•	 1.995 bedden
•	 Meer dan 8.800 medewerkers
•	 Combinatie van onderzoek,  
    opleiding, permanente vorming en  
    pluridisciplinaire patiëntenzorg

Gerflor Mipolam Esprit
•	 Homogene vinyl
•	 Antistatisch
•	 Slijtagegroep T. Bestemd voor  
    zeer intensief gebruik
•	 24 kleurreferenties. Gefragmenteerd  
    decor met veelkleurige schilfertjes.  
    3D-effect
•	 Matte afwerking
•	 Gepatenteerd oppervlaktebehande- 
    lingssysteem Evercare™, voor  
    sterk vereenvoudigd onderhoud.  
    Sterke en een ongeëvenaarde  
    weerstand tegen chemicaliën
•	 De vloerbedekking is 100% recycleer- 
    baar. Gerflor gebruikt zijn eigen  
    recyclingprogramma

Met dank aan Gerflor

“De Mipolam- 
vloeren die we meer   

dan dertig jaar geleden 
hebben gelegd, zien er nog 

even goed uit als toen.”

Mark Michem, 
Michem NV
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STROOMGELEIDEND PVC-
VLOERBEDEKKING VERLIJMEN
Wanneer de vloerbedekking in gewone ziekenhuisruimtes moet vervangen worden, wordt volgende hoog-
waardige systeemopbouw aanbevolen: een universele voorstrijk, UZIN PE 360 PLUS, daarop een goede 
project-egalisatie, UZIN NC 160 en tot slot een kwalitatieve lijm, UZIN KE 2000 S (PVC-bedekking in banen 
en tegels) of UZIN KE 66 (PVC en CV-tegels en lamellen). In sommige gevallen heeft de plaatser echter te 
maken met ruimtes zoals operatiekwartieren waar er stroomgeleidend moet verlijmd worden. UZIN biedt 
hiervoor als oplossing de UZIN KE 2000 SL of de UZIN KE 66 L. Ook in UZ Leuven werden deze UZIN syste-
men toegepast.

UZIN PE 360 PLUS

Universele dispersievoorstrijk voor absorberende, 
nieuwe ondergronden.

•	 Korte droogtijd = tijdsbesparend

•	 Verhoogt de hechting, biedt zekerheid

•	 Bindt oppervlaktestof

•	 Verbetert de vloei-eigenschappen

•	 Droogtijd: 30 - 60 minuten

UZIN NC 160

Zelfvloeiende project-egalisatie op cementbasis voor 
laagdiktes tot 20 mm.

•	 Op nieuwe cementdekvloeren

•	 Op goedhechtende watervaste lijmresten

•	 Verpompbaar, zeer goed vloeiend

•	 Goed absorberend, glad oppervlak

•	 Goed schuurbaar, ondanks hoge drukvastheid
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UZIN KE 2000 SL UZIN KE 66 L

Stroomgeleidende vezelhoudende lijm 
voor PVC-, rubber-, linoleum- en textiele 
vloerbedekkingen

Stroomgeleidende vezelhoudende 
dispersielijm voor PVC- en rubbervloer-
bedekkingen

TOEPASSING: voor stroomgeleidende

•	 PVC-vloerbedekkingen 

•	 Rubber vloerbedekkingen 

•	 Textiele vloerbedekkingen

•	 Linoleum vloerbedekkingen

   

in banen en tegels tot 4 mm 

in banen en tegels tot 4 mm

ok

in banen en tegels tot 4 mm

   

in banen en tegels

in banen en tegels

ok, vertanding 23/TL gebruiken

neen

EIGENSCHAPPEN:

•	 Verbruik 

•	 Verstrijkbaar 

•	 Draadvorming

•	 Afschuifsterkte

gering 

goed 

krachtig

hoog

zeer gering 

licht 

/

zeer hoog

UZIN KE 66 L in de praktijk
De permanente verlijming van PVC tegels en lamellen met 
UZIN KE 66 L is op dit moment de meest zekere methode 
voor wat betreft kwaliteit en arbeidsveiligheid. De harde 
lijmril is ideaal voor het vormvast verlijmen van bedekkingen 
met een geringe maatstabiliteit.
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PERFECTE SCHUURRESULTATEN
PALLMANN SPIDER
Tijdens de afgelopen Domotex in januari, presenteerde de Uzin Utz Groep een groot aantal nieuwe 
producten. Dé grote blikvanger was de Pallmann Spider, een ketting aangedreven drieschijf schuur-
machine. Onlangs hield Unipro intern een instructiedag voor deze nieuwe machine. Een kort verslag. 

Allrounder
Jurgen Rehmann, bedrijfsleider WOLFF komt speciaal 
van Duitsland om de werking van de nieuwe machine 
toe te lichten. Deelnemers zijn de Unipro Sales Ma-
nager, Len Janssen, de Unipro TCA voor parket, Wim 
Wynants en Peter Timmermans, zaakvoerder van één 
van onze WOLFF service centra. Rehmann begint en-
thousiast zijn demonstratie en instructie. En instructie 
betekent ook zelf schuren. Maar de machine is zo licht 
in gebruik en zo gebruiksvriendelijk dat zelfs zij die nog 
niet eerder hadden geschuurd er mee uit de voeten 
konden. De spider is een echte allrounder: van krachtig 

schuren tot zacht polijsten. De machine heeft drie ro-
terende schuurschijven en wordt aangedreven via een 
ketting om de schijven. Rehman: “De kettingaandrijving 
loopt soepel en is zeer sterk. In combinatie met de drie 
schijven zorgt dit voor een perfect schuurresultaat. 
Dankzij de open constructie van de schuurschijven 
is de machine ook eenvoudig te reinigen. De Spider 
functioneert gecontroleerd door de traploze hoogte-
verstelling en de traploze toerenregeling, die zorgt dat 
het juiste toerental voor een schuurbeurt precies kan 
worden ingesteld.” 

Werking
Bij het starten van de machine geven drie groene 
lichtjes aan of de machine klaar is voor gebruik. Een 
oranje lichtje betekent teveel spanning of gewicht voor 
de schuurgang, een rood lichtje geeft aan dat de ma-
chine automatisch uitschakelt vanwege oververhitting, 
waarna je 15 minuten moet wachten om de machine 
te laten afkoelen en weer op te starten. 
Met een knop op de machine kan de extra aandrijving 
in- of uitgeschakeld worden. De extra aandrijving van 
de schuurschijven zorgt voor een hogere snelheid. De 
schijven draaien in dezelfde richting, geschikt voor grof 
schuren. 
Rehmann adviseert om de machine nooit op de 
schijven te laten rusten: “De pads zijn bijzonder zacht 
en veerkrachtig en deuken dan onnodig in. Dus kantel 
de machine buiten gebruik altijd met de aandrijfschijf 
omhoog.” Hij wijst de aanwezigen op de losse afzuig-
ring die veel stof tegenhoudt en op de opbouw van de 
pads op de schuurschijven: eerst een uitwerppad, dan 
een aandrijfpad met metalen tussenschijf en dan de 
schuurschijf. Alle schijven zijn voorzien van stevig vel-
cro, waardoor ze eenvoudig verwisseld kunnen worden 
en toch niet gaan schuiven tijdens het roteren. 



Tijdwinst
Om het multipurpose karakter van de Spider echt te 
merken hebben de toeschouwers ook zelf moeten 
schuren met korrel 40, 60 en uiteindelijk ook korrel 80. 
Het resultaat bij korrel 40 maakt veel indruk: de geö-
liede vloer was na slechts heel kort schuren al volledig 
geschuurd. Rehmann: “De Spider levert voor de parket-
teur echt tijdwinst op. Je hebt een perfect oppervlak in 
veel minder tijd. Krachtig schuren, goed tussenschuren 
en fijn polijsten dankzij het regelbare toerental. In 
plaats van drie verschillende machines, heeft men er 
nu nog maar één nodig. De Spider verdient zichzelf als 
investering zeer snel terug.” 

Technische gegevens
• Netspanning 230 V AC
• Vermogen 2000 W
• Variabel toerental 50-400 T/min
• Gewicht 42 kg
• Diameter schuurschijf 400 mm

Om onze hoogwaardige servicegraad nog te verbeteren, hebben wij een extra medewerker 

aangeworven. Sinds 1 maart 2016 is Dhr. Wim Wynants in zijn functie van technisch-com-

mercieel adviseur, het Unipro contactpunt voor alle technische en/of commerciële vragen 

in verband met parket. Wim is bereikbaar op het nummer 0472/89.04.37 en op het e-mail-

adres ww@unipro.be

Het merk Pallmann wordt al meer dan 100 jaar geroemd om zijn kwalitatief hoogwaardige parketlakken en -oliën. Maar, 

voor een perfecte parketvloer is veel méér nodig. Het gebruik van de juiste machines, de keuze van de juiste parketlijm 

en de juiste voorbereiding van de ondergrond zijn cruciaal voor het eindresultaat. En voor een tevreden klant! 

Unipro biedt daarom alles wat u nodig heeft voor het plaatsen, afwerken en onderhouden van parket. Kortom een  

compleet assortiment waarop de plaatser kan bouwen: dé volwaardige en betrouwbare PARTNER VOOR PARKET. En 

dit biedt veel voordelen: de plaatser koopt alles wat hij nodig heeft bij één leverancier, producten en systemen zijn op 

elkaar afgestemd, topkwaliteit bij elke stap van de vloeropbouw en unieke know-how van het Unipro adviseursteam, 

met aansluitende garantie. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de Spider kunt u contact opnemen met onze partner:
Alvaket - Industriepark 1215, 3545 Halen - 013/55.22.04 - peter.timmermans@alvaket.be

11
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WAT JE MOET WETEN ALS JE MET 
EEN STRIPPER WERKT...

Enkele jaren geleden werden tapijten, linoleum en andere vloerbedekkingen geplaatst met lijmen op kunstharsbasis, 
die met de tijd broos werden en daardoor heel gemakkelijk van de ondergrond loskwamen. Volledige banen konden  
zonder al te veel problemen losgetrokken en verwijderd worden. Een zeer geliefd hulpmiddel hiervoor was de tapijt-
klauw. Als men dit nu nog zou gebruiken zou men zich zeer snel in het zweet werken en gefrustreerd geraken. Vloer-
bedekkingen worden nu met dispersie-lijmen geplaatst, deze harden niet uit en worden ook niet broos en blijven dus 
stevig vastzitten. Er is dus nood aan geschikte machines om vloerbedekking te verwijderen.

Trend
Strippers waren tot 20 jaar geleden nog geen thema. Nu is de 
vraag naar performantere toestellen steeds groter. Fabrikan-
ten ontwikkelen steeds grotere en zwaardere modellen, die 
technisch steeds geraffineerder worden. Van 15 tot 1500 kg, 
meestal met zelfaandrijving – alle machines hebben hetzelfde 
doel: oude vloerbedekkingen zo efficiënt en effectief mogelijk 
verwijderen. 

Eigenschappen
Een belangrijke eigenschap is zelfaandrijving. Iedereen die 
reeds met een stripper zonder deze functie heeft gewerkt, 
herkent onmiddellijk het voordeel. Dankzij de zelfaandrijving 
verzet je op dezelfde tijdspanne meer werk dan vroeger, toen 
één persoon met heel veel kracht slechts een klein deel van de 
vloerbedekking kon losmaken.

Een tweede belangrijke eigenschap is gewicht. Terwijl de 
eerste strippers nog heel licht waren en het er vooral op neer-
kwam dat ze gemakkelijk te transporteren waren, ligt de focus 
nu op andere details. Zo zijn er de zwaarste machines, Ride-
Ons genaamd, van 500 tot 1500 kg. Deze machines kunnen 
flexibel aangepast worden aan de vereisten, door gewicht toe 
te voegen of af te nemen. 

Het is nu net de combinatie van zelfaandrijving en gewicht 
die van belang is. Een te laag gewicht kan er toe leiden dat de 
wielen doordraaien en de stripper niet meer verder gaat.

Werkmechanismen
Het verwijderen van vloerbedekking kan naargelang de verlij-
ming en de hardheid van de vloerbedekking door verschillende 
werkmechanismen worden bereikt. 
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Algemeen onderscheiden zich de volgende machines: 

1.	 Zelfaandrijving
Deze techniek vindt men vooral bij de Ride-Ons. De messen 
zijn bij deze machines vast. De vloerbedekking wordt met veel 
kracht / zelfaandrijfenergie verwijderd, wat meteen het hoge 
gewicht van de machine zelf verklaart.

Messen
Naast de keuze van het juiste systeem, is ook de keuze van de 
juiste messen van groot belang. Om een goed resultaat te beko-
men is het belangrijk steeds met scherpe messen te werken. 

Een voordeel van strippermessen is dat ze kunnen omgedraaid 
worden als de ene zijde is afgesleten. Dit is uiteraard niet zo 
voor U-messen, omwille van de vorm. Er zit natuurlijk veel 
verschil tussen de messen, oa. dikte, breedte, materiaalkeuze. 
Zorg ervoor dat de messen nooit breder zijn dan de stripper 
zelf. De dikte van de messen staat in directe verbinding met de 
vloerbedekking. Hoe zachter de vloerbedekking en hoe oneffe-
ner de ondergrond, des te dunner de messen moeten zijn. Hoe 
zwaarder de bedekking hoe dikker de messen moeten zijn. 

De  grootste uitdaging is echter het materiaal van de messen. 
Een optimale combinatie van levensduur, hardheid, scherpte  
en breukvastheid is moeilijk te vinden. Harde messen blijven 
langer scherp, maar breken gemakkelijker, zachte messen  
breken minder snel, maar zijn dan minder scherp.

Jarenlange ervaring op de werf toont aan dat er geen ideale 
universele messen zijn. Er zijn te veel factoren waarmee  
rekening moet gehouden worden: vloerbedekking, verlijming,  
klimatologische invloeden, druk, … . 

Bovendien is de montage van de messen geen sinecure. Het 
vraagt enige deskundigheid van de plaatser om de messen op 
de juiste manier te monteren en in welke hoek de messen de 
vloerbedekking moeten raken.

>> De zogenaamde U-messen, die hun naam aan hun vorm te 
danken hebben, zijn ideaal voor elastische vloerbedekkingen 
zoals linoleum of CV-vloerbedekkingen.

>> Het is aan te raden om op een werf steeds verschillende 
types scherpe messen bij de hand te hebben om zo flexibel te 
kunnen inspelen op de behoefte.

3.	 Oscillerend (excentrisch)
Dit swingend systeem is uiterst geschikt voor textiele vloerbe-
dekking. De messen bewegen zich in oscillerende bewegingen 
onder de vloerbedekking. Deze methode is zachter voor uw 
ondergrond, m.a.w. de vloer wordt minder afgesleten.

2.	 Stotend
Bij dit systeem beweegt het mes tot 5000 keer per minuut 
naar voor en naar achter, en werkt zich zo door de vloerbedek-
king heen. De vloerbedekking wordt in banen gesneden door 
een U-vormig mes. Dit systeem is vooral geschikt voor elasti-
sche vloerbedekking. Harde materialen, zoals parket of kerami-
sche tegels kunnen niet met deze messen bewerkt worden. 
Hiervoor bestaan speciale, deels zeer massieve messen. 

WOLFF Robo Stripper

WOLFF Turbo Stripper

WOLFF Duro Stripper
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Restaurant IKEA hoeft niet te sluiten voor nieuwe vloer

Shoppen kan niet alleen vermoeiend zijn, het kan ook een stevige appetijt opwekken. IKEA kiest daarom resoluut voor een 
restaurant voor zijn bezoekers. Bij een dagje uit hoort nu eenmaal ook een hapje. Het eten op het bord moet dan niet alleen 
goed smaken, het restaurant moet ook goed ogen. Want wie meubels verkoopt, moet zelf het goede voorbeeld geven met 
een mooie inrichting. Acht jaar na de opening, kon het restaurant van IKEA Gent een opfrissing gebruiken. Een vloer leggen 
in een drukbezocht restaurant is echter geen sinecure. De Zweedse meubelfabrikant vond de oplossing in Sigan Elements, 
een hoogwaardig verlijmingssysteem voor vloerbedekking. Hierdoor kon de vloer tijdens de wekelijkse sluitingsdag op zon-
dag gelegd worden om de volgende dag de klanten weer met open armen te ontvangen.

Hoogwaardig verlijmingsysteem zorgt voor perfecte oplossing

Catering voor totaalbeleving
Het bezoekersrestaurant van IKEA Gent 
is één van de drukbezochtste in België. 
Over een oppervlakte van 1.300 m² 
biedt het plaats aan 600 bezoekers. 
Na acht jaar dienst, was het volgens 
Aline De Wulf, Interior Design Manager 
van de winkel in Gent, dringend tijd 
voor een opknapbeurt. “We willen als 
meubelfabrikant design betaalbaar 
maken voor iedereen. En met ons res-

onze bistro of ons restaurant.” Tot voor 
kort lag er in het restaurant een houten 
vloer van Tarkett. Het herinrichten 
betekende echter dat ook een nieuwe 
vloer zich opdrong. De Wulf: “We kozen 
voor lichthouten en roze meubels, 
waardoor het geheel niet meer samen 
zou passen. Daarom gingen we ten rade 
bij Multi-Step, dat ook bij de opstart in 
Gent de plaatsing van de vloer voor zijn 
rekening nam, tot grote tevredenheid.”

taurant hebben we een bijzonder mooi 
podium om te tonen wat er allemaal 
kan met onze producten. Voor ons 
draait het hier in deze ruimte niet om 
omzet draaien uit maaltijden, hoewel 
we daar zeker niet over mogen klagen. 
Prioritair voor ons is het aanbieden van 
een totaalervaring aan onze klanten. 
We willen hen alles geven wat nodig is 
voor een ‘fun day out’, dus kunnen ze 
voor een welverdiende pauze terecht in 
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Kort tijdsbestek voor plaatsing
De grote uitdaging voor IKEA Gent was 
het kunnen werken binnen een kort 
tijdsbestek. De winkel, en bijgevolg het 
restaurant, is louter gesloten op zondag 
en moet de volgende dag weer klanten 
kunnen ontvangen. David Janart, zaak-
voerder van Multi-Step raadde IKEA 
Gent daarom Sigan Elements van Uzin 
aan, verdeeld door Unipro. “Dit unieke 
verlijmingssysteem maakt het mogelijk 
om nieuwe PVC-vloerbedekkingsele-
menten op bestaande vloerafwerkin-
gen te verlijmen. Het gaat om twee 
speciale lijmen die gescheiden zijn door 
een metaalversterkte speciale folie, die 
langs beide zijden zelfklevend is. De 
lijm aan de onderzijde is afgestemd op 
de bestaande ondergrond en de bo-
venkant is geschikt voor alle geëigende 
vloerbedekkingen.” 

“De grote troef van dit systeem is dat 
het enerzijds heel wat tijd uitspaart op 
vlak van voorbereiding en egalisatie van 
de bestaande vloer. Ook de plaatsing 
zelf is heel eenvoudig. Wat we nu op 
een dag presteren zou normaal twee 
à drie dagen kosten”, berekent Janart. 
“Anderzijds is de vloer ook meteen be-
loopbaar en belastbaar. Deze oplossing 
klonk uiteraard als muziek in de oren 
van IKEA, want het betekende dat het 
restaurant niet zou moeten sluiten. Met 
een traditionele plaatsing gaat boven-
dien hinder zoals geur en stof gepaard, 
wat nu achterwege blijft. Je werkt heel 
milieuvriendelijk en bespaart ook nog 
afval.” 

Er zijn echter wel een aantal voorwaar-
den verbonden aan het gebruik van 
Sigan Elements. Zo moet de bestaande 
vloerbedekleding structureel nog intact 

zijn. “Kleine gebreken zoals blazen of 
oneffenheden, zul je uiteraard mee-
dragen”, waarschuwt Janart. “Ook de 
nieuwe vloerbedekking moet in PVC 
zijn. IKEA koos daarom een passende 
nieuwe tegel van Tarkett. Alle voor-
waarden waren daarmee vervuld.”

Bistroruimte als voorbeeld
IKEA Gent ging niet over één nacht ijs 
om een ruimte van 1.300 m² onder 
handen te nemen. De bistro in de buurt 
van de kassa’s deed dienst als testcase. 
Klanten kunnen daar terecht voor een 

“De grote troef van Sigan Elements is dat het heel wat tijd uitspaart 
op vlak van voorbereiding en egalisatie van de bestaande vloer. Ook 
de plaatsing zelf is heel eenvoudig. Wat we nu op een dag presteren 
zou normaal twee à drie dagen werk kosten. Ja: kosten.”

snel tussendoortje of een snack voor 
onderweg. “De totale oppervlakte in 
onze bistro bedraagt slechts 68 m²”, 
vertelt De Wulf. “Ze kon perfect dienen 
als voorbeeld. Door onze eerdere 
samenwerking hadden we veel vertrou-
wen in Multi-Step en de oplossing die 
ze ons voorstelden. Door eerst de bistro 
aan te pakken, hadden we zelf het 
perfecte zicht op hoe de plaatsing zou 
verlopen en welke ervaringen de on-
derhoudsploeg er mee had. We hadden 
dus geen andere referenties nodig.” 
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UW PROJECT IN FLOOR EVER MAGAZINE? 

Heeft u zelf een project dat u graag in de kijker wilt plaatsen? Aarzel zeker niet om 
contact op te nemen met uw TCA of onze marketing verantwoordelijke:

Eline Vandorpe | Tel. +32 (0)9 242 81 65 | ev@unipro.be

Het huzarenstukje bestond er dan in 
om een uitgekiende planning op te stel-
len om het restaurant aan te pakken. 
De volledige oppervlakte kon onmo-
gelijk op één dag afgewerkt worden. 
Er werd daarom geopteerd om op vier 
opeenvolgende zondagen de plaatsing 
te laten gebeuren. Telkens was er een 
vooropgesteld aantal m² dat aangepakt 
werd. “Het is iedere keer weer span-
nend om alles op tijd voorbereid te 
krijgen: om vier uur begint men met 
het wegruimen van tafels en stoelen 
in de bewuste zone. Daarna moet 
alles enkel schoongemaakt en ontvet 
worden vooraleer de klok tien uur 
slaat. Dan mag er hier namelijk niet 
meer gewerkt worden.” De plaatsing 
kan iedere zondag gewoon verdergaan 

waar ze de vorige keer geëindigd is. 
Een tape scheidt de oude en de nieuwe 
vloerbedekking, zodat bezoekers aan 
het restaurant geen last zouden onder-
vinden. Mochten er aan de rand van 
de nieuwe vloertegels toch beschadi-
gingen ontstaan zijn, kunnen ze heel 
eenvoudig vervangen worden. Janart: 
“Sigan Elements geeft een uitstekende 
bevestiging aan de vloer, maar kan 
toch verwijderd worden zonder dat er 
lijmresten achterblijven op de grond. Je 
hoeft dus gewoon de beschadigde tegel 
weg te halen en een nieuwe in zijn 
plaats te leggen. Simpel. Bij klassieke 
oplossingen zou de herstelling altijd 
zichtbaar blijven. Hier is ze naadloos 
weggewerkt.”

De moeite waard
IKEA is bijzonder tevreden over de nieu-
we vloer en het verlijmingssysteem. 
“Een nieuwe vloerbedekking over een 
dergelijke oppervlakte is geen geringe 
investering. Maar het is absoluut de 
moeite waard gebleken. De samenwer-
king met de verschillende partijen liep 
heel vlot. Problemen zijn er altijd. De 
tape die we bijvoorbeeld gebruikten 
bleek niet zo eenvoudig verwijderbaar 
als de tegels. Maar problemen zijn er 
om samen op te lossen en dat is iedere 
keer enorm goed gelukt. Bovendien 
werd de strakke planning door alle par-
tijen goed opgevolgd. We zijn dan ook 
opgetogen met het resultaat. En ook 
onze onderhoudsploeg klaagt niet. Dat 
wil veel zeggen”, glimlacht De Wulf.



Bart Leen, Product Manager Unipro-België NV

„�Sigan Elements verenigt de voordelen van de switchTec® 

lijmtechnologie met het absoluut maatstabiel plaatsen 
van afzonderlijke PVC-elementen.”

1

6

2 3

De ondergrond van stof en vuil 
ontdoen en testen of Sigan Elements 
op de bestaande vloerbedekking 
hecht.

Planken of tegels langs de aanleglijn 
vrij van spanning inleggen en met de 
hand vast aandrukken.

De Sigan Elements banen in loopricht-
ing van de te leggen vloerbedekking 
uitrollen en goed aanwrijven.

Het volledige oppervlak na het leggen 
goed aanwrijven.

De Sigan tape langs wanden en uit-
stekende gedeelten aanbrengen voor 
een verhoogde kleefkracht in het be-
reik van de randen. 

5

Stalen rail langs de meetpunten leg-
gen. Beschermend papier vlak en re-
cht aftrekken. De stalen rail langs het 
papier schuin naar boven afscheuren.

4

Hoe kunnen nieuwe PVC-vloerbedekkingselementen maat-
stabiel op bestaande vloerafwerkingen verlijmd worden?

17
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LVT DOSSIER: 4 VRAGEN BIJ HET PLAATSEN 
VAN PVC-DESIGN VLOERBEDEKKING

1. Waarop moet men letten bij het verleggen van PVC-design vloerbedekking (LVT)?

2. Wat zijn kritische gevallen bij het verleggen van PVC-design vloerbedekking (LVT)?

• Het verleggen op onderlagen: het gebruik van ‘natte’ lijmen 
op deze onderlagen is in de regel niet mogelijk vanwege 
het ontbrekend absorberend vermogen. Indien er gebruik 
gemaakt wordt van een geschikte ‘droge’ lijm bestaat de 
kans dat de twee zachte lagen gaan samenwerken. Hierdoor 
ontstaat het risico op restindrukken. Hetzelfde geldt voor 
zwenkwielbelasting. Bevat de ondergrond weekmakers? Dan 
is schade zeker niet te voorkomen.  

• Bij het diagonaal leggen op een fixatie zijn klachten niet te 
voorkomen. De vele snijvlakken leiden tot een groot aantal 
kleine stukken design bedekking, de werking hiervan kan de 
fixatie niet opvangen. Zijn er in de ruimte ook nog dilataties? 
Dan wordt deze werking nog verergerd. 

• In serres kunnen zeer hoge temperaturen optreden (> 50°C) 
waardoor zelfs ‘natte lijmen’ hun grenzen bereiken. In deze 
gevallen moet de bedekking met een 2-componenten lijm 
verlijmd worden.

Een perfecte voorbereiding van de ondergrond is van groot 
belang. De egalisatie moet worden afgestemd op de ge-
bruiksdoeleinden en moet worden aangebracht met de juiste 
gereedschappen. Bij vervanging van CV of textiele vloerbe-
dekking door PVC-designbedekking, kan de geluidsisolatie 
aanzienlijk veranderen. Indien geluidsreductie van belang is 
dient er vooraf worden ingeschat of de design bedekking wel 
geschikt is voor het betreffende project. 

 • Bij bureaustoelen moet worden gelet op het gebruik van 
de juiste wielen. Onder stoelen en tafels worden viltjes en/of 
meubelglijders geadviseerd. 

• De acclimatisatie van de vloerbedekking is van groot be-
lang, vooral bij toepassing van droge lijmen en fixaties. Deze 
lijmen kunnen de maatveranderingen die optreden door 
temperatuursveranderingen niet verhinderen. 

• Als er op vloerverwarming verlegd wordt, dan mag dit al-
leen op een warmwater-vloerverwarming met een maximale 
oppervlaktetemperatuur van 28 °C. 

• Bij toepassing in medische ruimtes moet in acht worden 
genomen dat een PVC designvloer zéér moeilijk te desinfec-
teren is, vanwege de vele naden. De PVC-stroken ‘krimpen’ 
bij gebruik van desinfectiemiddelen, want deze middelen 
onttrekken weekmakers uit de bedekking. Hierdoor worden 
de naden mogelijk groter, wat het nog moeilijker maakt de 
vloer goed te desinfecteren. Wij adviseren dan ook om geen 
PVC-design bedekking in dit soort ruimtes te installeren.
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3. Welke types lijm bestaan er om PVC-design vloerbedekking (LVT) te installeren?

Natte lijmen
De meest gebruikelijke methode voor het plaatsen van vloer-
bedekking is vaste verlijming. Vaste (of natte) verlijming zorgt 
voor uitzonderlijke zekerheid, duurzaamheid en stabiliteit 
van de vloer. Het verlijmen van de vloer garandeert dat er 
geen enkele beweging mogelijk is. Het is de enige lijm die 
bij vloerverwarming, hoge temperaturen en direct zonlicht 
toepasbaar is. De lijm is geschikt voor alle bedekkingen en 
gaat voegvorming tegen. 

Droog verlijmen 
Droge verlijming is een modern en praktisch alternatief 
voor natte verlijming. Vooral wanneer de originele staat 
van de bestaande vloer moet behouden worden, is dit een 
uitstekende oplossing. Met een speciale foliedrager worden 
vloerbedekkingen snel, clean en zonder lawaai of geurhinder 
geplaatst. Zo kunnen vloeren die continu in gebruik zijn snel 
verwisseld worden en direct belopen en belast worden.

Fixeren
Fixatie is voor eenvoudige toepassingen en alleen voor maat-
stabiele bedekkingen te gebruiken. En als men de bedekking 
gaat verwijderen komt er nog een andere beperking naar 
voren. De oude fixatie is namelijk moeilijk te verwijderen 
door zijn weekheid en kleverigheid. Uit ervaring blijkt dat bij 
het leggen van nieuwe bedekking, deze alleen ‘geïsoleerd’ 
kan worden met een 2K PU egalisatie. 

4. Wat zijn typische fouten bij het verleggen van PVC-design vloerbedekking (LVT)?

• De meeste voorkomende fout is dat de bedekking niet 
geacclimatiseerd is voordat deze verlegd wordt. Dit kan oa. 
opstaande naden tot gevolg hebben. Volg altijd de adviezen 
van de vloerbedekkings- en lijmfabrikant op. Pak de elemen-
ten uit, zodat ze sneller kunnen acclimatiseren.

• Het leggen bij slechte omstandigheden. Het gevolg hiervan 
is blaasvorming door slechte doorharding van de lijm.

• Niet op elkaar afgestemde systemen. Bijvoorbeeld een 
slecht absorberende uitvlakmassa die in combinatie met een 
dispersielijm tot een langere droogtijd of bij een fixatie tot 
een langere wachttijd kan leiden.

• Een te dunne egalisatielaag (dikte 2mm) of een onvoldoen-
de gedroogde egalisatielaag geven eveneens problemen.

• Te kleine schoonloop zones. Hierdoor kunnen optische 
beschadigingen (krassen) optreden.
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IN DE media
Unipro verschijnt regelmatig in de media. Zowel met 
advertenties als redactioneel komen we regelmatig in 
professionele vakbladen. Wil je het volledige artikel  
lezen, kijk dan op onze website. 

Merk: UZIN - Blad: Decoratie

EGALISATIES
Bij het plaatsen van soepele vloer-
bedekking is een gladde ondergrond 
cruciaal. Door de dunne laag vloer-
bekleding is de geringste oneffenheid 
namelijk al zichtbaar. Bovendien 
worden er door de elastische vloer-
bekleding ook heel wat puntbelastin-
gen doorgegeven. Om een mooi, glad 
en sterk resultaat te bekomen, wordt 
daarom gebruik gemaakt van egaliseer-
middelen of egalines.

Unipro - Blad: Floor Forum

BEZOEK ONS OP EFWEX 
STAND NR 

8819

UNIPRO: UW PARTNER VOOR PARKET.

www.unipro.be

Advertentie Feb NL.indd   1
1/12/2016   2:43:20 PM

Merk: UZIN en Pallmann - 
Blad: Floor Forum - Advertentie 
UW PARTNER VOOR PARKET

VOOR- EN NABESCHOUWING EFWEX

Renovatie van een ruimte die continu 
in gebruik is? Dé oplossing: Sigan - 
droge verlijmingssystemen van UZIN.

UZIN. MASTER OF THE FLOOR.

Contacteer ons voor meer informatie: 
info@unipro.be | 09/222.58.48

Advertentie FM Magazine 03.2016 lang V2.indd   1 3/1/2016   11:30:12 AM

Merk: UZIN - Blad: FM Magazine
Advertentie - SIGAN

OLIE VOOR PARKET
Eén van de belangrijke aandachts-
punten bij houten vloeren is de manier 
waarop de vloer wordt afgewerkt. Het 
gaat dan niet zozeer om de houtsoort 
of kleur van de vloer maar veeleer 
om de beschermende laag die op het 
einde van de rit wordt aangebracht 
en die het hout moet vrijwaren tegen 
mechanische, chemische en andere 
bronnen van beschadiging, slijtage en 
veroudering. Elke finish heeft zijn eigen 
troeven. Olie is er één van. Merk: Pallmann - Blad: Floor Forum
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GREENER PACKAGING AWARDS
De duurzame verpakking, Cube it Simple 
was de grote winner in de categorie ‘bedri-
jfsmatige verpakking’ van de derde editie 
van de Greener Packaging Awards. De 
Greener Packaging Awards werden in het 
kader van de Europese Week van de Afval-
vermindering uitgereikt door VAL-I-PAC en 
Fost Plus en belonen ondernemingen die 
de milieu-impact van hun verpakkingen 
beperken.

Merk: UZIN - Blad: Fost Plus Partner

Unipro-België N.V. | Poortakkerstraat 41 a | B-9051 Gent
Tel +32 (0)9 222 58 48 | Fax +32 (0)9 222 33 80
E-mail info@unipro.be | Internet www.unipro.be

                        :
UW PARTNER VOOR PARKET.

BEZOEK ONS OP EFWEX 
STAND NR 

8819

Advertentie Parket NL 03.2016.indd   1 2/19/2016   10:19:19 AMMerk: UZIN en Pallmann - 
Blad: Parket Parquet - Advertentie
UW PARTNER VOOR PARKET

STOFARM. DUURZAAM. ERGONOMISCH. HANDIG!

EGALISATIES STOFARM MENGEN MET DE NIEUWE UZIN RIPPER.

Advertentie Decoratie - 03.2016.indd   1 2/11/2016   9:14:04 AMMerk: UZIN - Blad: Decoratie
Advertentie - UZIN RIPPER

Unipro - Blad: Floor Forum

WIM WYNANTS VERSTERKT HET 
UNIPRO TEAM

WILT U OOK IN ONS VOLGENDE FLOOR EVER MAGAZINE VERSCHIJNEN!?

Stuur ons één of enkele foto’s van een UZIN / 
Pallmann project waar u fier op bent en waag uw 
kans om een waardebon van 1000,- euro te winnen, 
geldig op het volledige WOLFF gamma. 

De winnaar zal begin september verwittigd worden.

Contactpersoon: Eline Vandorpe - ev@unipro.be

CADEAU 
BON
ter waarde van 1000,- euro
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O TECHNISCH-COMMERCIEEL TEAM

Len Janssen
Sales Manager
GSM: +32 (0)497 473 667
lj@unipro.be

Tom Bogaerts
Technisch-commercieel adviseur
Antwerpen - Limburg
GSM: +32 (0)473 982 389
tb@unipro.be

Peter Van den Broeck
Technisch-commercieel adviseur
Oost- & West Vlaanderen
GSM: +32 (0)475 453 442
pvdb@unipro.be

Jan Herssens
Technisch-commercieel adviseur
Brabant, Brussel & Wallonië
GSM: +32 (0)499 528 779
jh@unipro.be

Wim Wynants
Technisch-commercieel adviseur
“Uw Partner voor Parket”
GSM: +32 (0)472 890 437
ww@unipro.be

KLANTENSERVICE

An Claeys
Tel: +32 (0)9 242 81 62
ac@unipro.be

Isabel Gonzales
Tel: +32 (0)9 242 81 66
ig@unipro.be

PRODUCT MANAGEMENT EN MARKETING

Bart Leen
Product Manager
GSM: +32 (0)475 665 553
bl@unipro.be

Martine Criel
Product Management & 
Manager Assistent
Tel: +32 (0)9 242 81 61
mc@unipro.be

FINANCE EN ADMINISTRATION

Marc Bosman
Finance & Administration Manager
Tel: +32 (0)9 242 81 63
mb@unipro.be

Eline Vandorpe
Marketing Officer
Tel: +32 (0)9 242 81 65
ev@unipro.be

Marianne De Slachmuylder
Administratief medewerkster
Tel: +32 (0)9 242 81 60
mds@unipro.be



UZIN. MASTER OF THE FLOOR.
Plaatsingssystemen voor vloerbedekking en houten vloeren.

WOLFF. Going beyond your limits.
Machines en speciaal gereedschap voor de ondergrondvoorbereiding 
en plaatsing van vloerbedekking.

PALLMANN.
Kwalitatief hoogwaardige afwerkings- en onderhoudsproducten voor 
houten vloeren.

Arturo. What a floor can do.
Kunstharsvloeren met passie voor design.

codex. Exclusief voor de echte tegelzetter.
Exclusieve plaatsingssystemen voor de professionele tegelzetter.

RZ. We love floors.
Onderhouds- en reinigingssystemen voor alle types vloerbedekking.

ALLES VOOR UW VLOER!

STERKE MERKEN VOOR
STERK VAKMANSCHAP. 
 
Unipro is een dochteronderneming van de Duitse Uzin Utz Groep. 

Met de merken UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex en RZ levert Unipro een compleet  
assortiment voor het plaatsen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloerbedekking,  
parket, tegels en natuursteen.

Dit geeft u de zekerheid dat u bij alle vragen rondom het thema ‘vloeren’ een competente 
en betrouwbare partner heeft. 



Unipro-België nv | Poortakkerstraat 41a | B-9051 Gent
Tel. +32 (0)9 222 58 48 | Fax. +32 (0)9 222 33 80 
E-mail: info@unipro.be | www.unipro.be

Uw partner voor elke vloer


